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SCIEK WODNY Z KOSTKI GRANITOWEJ
10x10x20 cm

NAD RURAMI WYKONA € UZIOM
ZPRETA @ 8 OCYNKOWANEGO
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm NAJAZDOWY
+ AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm NAJAZDOWY
+ AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

RURA PRZEPUSTOWA
@90 PCV

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm NAJAZDOWY
+ AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MATYKSOWO - GRYSOWEJ SMA O FRAKCJI 0/9,6 mm gr. 4 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 7 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z BETONU CHUDEGO - WYTRZYMA tOSC

NA SCISKANIE od 6 do 9 MPa gr. 22 cm

WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI gr. 15 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm NAJAZDOWY
+ AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

[KOSTKABETONOWA grub. 8 cm KOLORU CIEMNO SZARE

PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA 1:3 grub. 4 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm grub. 13 cm
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63 mm grub. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA grub. 10 cm

[KOSTKABETONOWA grub. 8 cm KOLORU CIEMNO SZARE

PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA 1:3 grub. 4 cm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm grub. 13 cm
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63 mm grub. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA grub. 10 cm
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50 150
ZIELEN CHODNIK - KOSTKA BETONOWA gr. 6 CM
W KOLORZE ZOLTYM
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SCIEZKA ROWEROWA - ASFALT
W KOLORZE CZERWONYM

MIEJSCA POSTOJOWE (k at90°) - KOSTKA GRANITOWA gr. 10 CM

ZIELEN
W KOLORZE SZARYM , LINIE PODZIA £U NA STANOWISKA POSTOJOWE W KOL.ORZE CZERWONYM

CHODNIK - KOSTKA BETONOWA gr. 6 CM
W KOLORZE ZOLTYM
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OBRZEZE BETONOWE 20 x 8 cm
NA LAWIE BETONOWEJ B20 OBRZEZE BETONOWE 20 x 8 om S
PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 cm NA LAWIE BETONOWE B20 DL AR e s
PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 cm ' 2 ) ; OBRIEIE BETONOWE 2078
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PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 cm PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 cm

PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA 1:3 grub. 3-5cm
KRUSZYWO tAMANE 1 - 30 mm_grub. 15 cm
PODSYPKA PIASKOWA grub. 10 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm
+ AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

RURA PRZEPUSTOWA
@90 PCV

KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 cm NAJAZDOWY
t AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm

KOSTKA BETONOWA W KOLORZE ZOLTYM grub. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA 1:3 grub. 3-5cm

W. SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO KOL. CZERWONY gr. 5 cm

OBRZEZE BETONOWE 20 x 8

Sl PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU - WYTRZYMA LOSG PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 om
NA LAWIE BETONOWEJ B20
PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 NA SCISKANIE 0d 6 do  MPa gr. 8 om KRUSZYWO LAMANE 1 - 30 mm_grub. 15 cm

= - gTub. 0 CMm WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI gr. 10 om WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MATYKSOWO - GRYSOWEJ SMA O FRAKCJI 0/9,6 mm gr. 4 cm grub.
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 7 cm KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm PODSYPKA PIASKOWA grub. 10 cm B BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
[KOSTKA GRANITOWA grub. 10 cm KOLORU SZAREGO , OBRZEZA I LINIE PODBUDOWA POMOCNICZA Z BETONU CHUDEGO - WYTRZYMA tOSC t AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm PRZEBUDOWA ULICY PROJEKTOWANIE | NADZOR
| NA SCISKANIE od 6 do 9 MPa gr. 22 cm PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub.5cm BRZOZOWEJ mgr inz. Juliusz Bernat
ADRES. 76-200 Slupsk,ul. Wlodkowica 28

WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI gr. 15
A g oom tellfax (0-59) 845-71-77

e-mail: juliuszbernat@wp.pl

LEBA ul. BRZOZOWA
dz. nr 185/1, 148, 58/1, 160, 172, 376/2, 221

PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA 1: 3grub. 4 cm
GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm grub. 13 cm

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63 mm grub. 15 cm gmina Leba
PODSYPKA PIASKOWA grub. 10 cm O RSO, A0TOR. 500P1S:
PRZEKROJE POPRZECZNE : KAZIMIERZ BRYCH
E-E F-F AN 8346/7/83
RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIL : PODPIS:
m 1:25 08.2013
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KOSTKA GRANITOWA grub. 10 cm KOLORU SZAREGO , OBRZEZA | LINIE

[PODZIAEU MIEJSC POSTOJOWYCH PASKI KOLORU CZERWONEGO

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. 5 cm

WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MATYKSOWO - GRYSOWEJ SMA O FRAKCJI0/9,6 mm gr. 4 cm

LEBA ul. BRZOZOWA
dz. nr 185/1, 148, 58/1, 160, 172, 376/2, 221
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OBRZEZE BETONOWE 20 x 8 cm NA LAWIE BETONOWEJ B20
NA LAWIE BETONOWEJ B20 PODSYPKA CEM.-PIASK_ grub. 5 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. grub. 5 cm
RURA PRZEPUSTOWA
KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm @90 PCV W. SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO KOL. CZERWONY gr. 5 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm
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- . PODSYPKA CEM-PIASK. 13 grub. 5 cm NA SCISKANIE od 6 do 9 MPa gr. 8 cm
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3 grub. § cm WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKTgr. 10 om
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RURA PRZEPUSTOWA
KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm .
e oasian___ KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 22 om NAJAZDOWY @90 PCV W_SCIERALNA Z BET, ASFALTOWEGO KOL. CZERWONY gr. 5 om
PODSYPRACEM Sk 13 ab b en LAWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 om PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU - WYTRZYMA EOSC
-PIASK. 1: : PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:3_grub. 5 cm
9 NA SCISKANIE od 6 do 9 MPa gr. 8 cm SROJERT SEDNOSTA PROJEKTOWA:
RRAWEZNIK BETONOWY 15 %30 om WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI gr. 10 cm PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWANIE | NADZOR
t AWA BETONOWA Z BETONU B 20 grub. 10 cm mmwﬁmuwmgo_mdﬁ uicy mgr inz. Juliusz Bernat
ADRES. 76-200 Slupsk,ul. Wlodkowica 28

tel/fax (0-59) 845-71-77
e-mail: juliuszbernat@wp.pl
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