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Projekt zagospodarowania terenu

DANE TECHNICZNE
Szerokość ścieżki rowerowej 2,5m
szerokość drogi szutrowej 3,0m
szerokość drogi z kostki bet. 8cm 5,0m
Szerokość pasa drogowego zmienna
Nawierzchnia ścieżki rowerowej kostka bet. bezfazowa

Projektowana nawierzchnia ścieżki
kostka bet. bezfazowa 6cm 
(kolor czrwony, zjazdy - k.szary)

Obrzeże betonowe projektowane

Granice działek

Projektowana nawierzchnia szutrowa ciągu p-r

Projektowana nawierzchnia kostka bet. 8cm

Oś odcinka objętego projektem

Krawędź nawierzchni szutrowej

Krawężnik betonowy 15x30 +12cm

Krawężnik najazdowy +3cm

Przepusty HDPE projektowane

Ściek przykrawężnikowy z kostki bet. gr.8cm 
(szer. 20cm tzn.2 rzędy kostki) obniżenie 2cm

Ściek podchodnikowy

Przepust prefabrykowany żelbetowy

Opornik betonowy 12x25 +0cm
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współrzędne w osi przepustu:
środek: 6470969.45, 6069539.63
wlot:   6470969.32, 6069534.73
wylot:    6470969.59, 6069544.53 
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połączenie zarurowania rowu 
z istniejącym przepustem

istn. wylot KD300 - włączenie 
do proj. zarurowania rowu

przepust Ø600 HDPE

skarpy umocnione płytami
ażurowymi

skarpy umocnione 
płytamiażurowymi

zarurowanie istn. rowu

istn. przepust skrzynkowy - wymiana 

umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi 
na zaprawie cem. na dł ok. 2m 

umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi 
na zaprawie cem. na dł ok. 2m 

U11a L=47m 

Projektowana bariera U-11a
Projektowana bariera SP-06
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